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Read throu c:afeﬁ:HE; and understand these instructions before use,
Keepthis Manual svailable for athers before they uze the Stapler.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfaltig durchlesen und verstehen,

Dieses Handbuch ist von allen Bedienern des Naglers vor Gebrauch zu lesen, Bitte bewsahren Sie es daher sorgfaltig auf.
LuafdoTe mpoosrTIKd QUTES TiC obnyies WOTE VI TIC KOMOIVGNOETE TIpWY orid TN Xeron.

AUTS To EyyepiBio rmpenet va Bpioketal otn dudBzon kv GowY MPOKEITL va xmﬂmnmn OOUV TO KOpuTIHG .
Przed plemwszym uzg.ru::am urzq:it_m'ua naledy uwarnie proscotac ringas instukiope

Instrukeje nalezy udostepniac innym operatorom rszywacza.

Hasznalat slott gondosan olvassa at és &tse meg ezeket az utasitasokat.

Tartea ezt n kazkﬂqwet elérhetden masok szamara mmlc‘l:‘t hasznaljak a tizogepet.

ﬁ:ad ue'carr’ncnaunik snarte s& my parozumet.
honn 1:3 ta'ﬂu nau'u-d tak aby uzntlm ta'to sedivadky | ostatnin:
Makinay  klanmadan ornce by h:Havuzu msﬁ bir sakfm un ve antayin.

Bu thwzu Zimbalerna Makinasini kullanacak baska kisllerdn Dagvurmast iGN hazir bulindunn.
Cii cu atentie si inte i prezertale instruciuni, mmta de utilizars
Asigurati-vi cd prezentul Manual este accesibil pentu altii, inainte de a folosi capsatorul.
hhtamnoﬁ;:rrabenw navedila in se pmd uporabo posvetute o vaeh morebitnih dvomih,

anite za duge uporabnike sponkaca
BHUMETENEHD M3YUMTE WHCTOVKLIM Nepa]l HeloNk30RaHinan.
Ecni cTefep Oy Ay T MoNofbioBaTh HoBLE oflepaTopkl, a3HaKoMbTe ik © faHHBIM pyKoBaacTeomM.

Hundhng instructions
Bedienungsan mlung
Odnyieg xelplopou
Instrukcja obstugi
Kezelési utasitas
Navod K obsluze
Kullanim talimatlan
Instruc{iuni de utilizare
Navodila za rokovanje
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English Deutsch Elbnvika Palski
1] Piston Faolben Eppoio Thok
iZ: | Piston O-Ring Kolben-0-Ring Podzha epfdhou Pierscien o-ring thoka
i@ | Driver Blade Schraubenzieherklinge | Aemibda-odnyog Listwa prowadzaca
4y | Noze MNase Piyyog Mos
i | Lock Lever Yerriegelungshebel Moyxhoo aopdiiong Dzwignia blokady
i&: |Blade Guide Klinganfiihrung Odmyde Aenidag Prowadnica cstrza
T Push Lever Ausldsesicherung Moxhde wlinong Dzwignia naciskowa
i& | Firing Head (outlet) Schielkopf (Auslass) Kegokn mupeddmang (gkodog) | Glowica zezywajaca (otwor)
i@ | Push Lever Pisce Auslosesicherungsstick | EEapmpa poxhol mBnong | Element dawigni naciskows;
i | Staple Feeder Krampenzufihrung Tpopoddtng ouvdetipuwy | Podajnik zszywelk
i Magazine Assembly Magazinbaugruppe Avdraln yeompa Zespdt magazynka
i | Magazine Cover Magazinabdeckung Kahuppa ve ot pa Pokrywa magazynka
i | Air Plug Luftanschluss Tamo agpa Wlot sprezonego powistrza
i |Cap Kappe Karmak. Masadka
e Body Korper Kopubg Korpus
& | Trigger Ausldzer ZravBihn Spust
i Exhaust Cover Entliiftungsdecks! Kahuppa eEaeplouo Paokrywa uktadu wydechu
i | Groove Mut Alhakag Rowek
il | Staple Krampe ZUvBEThpac oupEopn s Zazywhka
i | Magazine Magazin lMeaTipog Magazynek
@ Freviously pull the trigger ‘u"orher.den AuslGser Mponyounevies TpapinEre Majpierw nacisnad spust
durchziehen ™ okavBain
i | Screw Schraube Bida Sruba
i | Disconnect air hose Luftzchlauchanschluss Anoalvdeon Tou Odlaczyve waz powistrza
EUHOPMToOU SwAnva agpa
iad | Stapler Side Maglerseits Mizupd KOppLTIEDD Strona zszywacza
% | Reducing Valve Reduzier-Ventil BohBida ektdviwong Zawdr redulcyiny
i | Oiler Celer Amavthpog Smarownica
& | Compressor Side Fompressor-Seite Migupd cupmeoT Strona kompresora
i | Filter Filt=r ikTpo Filtr




OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

1.

10.

11.

12.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzenia
nalezy stosowac sie do instrukeji bezpieczenstwa.
Usywac wylacznie do celow opisanych w ninigjszej
instrulocji.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
elektronarzedzie nalezy obslugiwac we wlasciwy
sposob.

Aby zapewnic bezpieczenstwo pracy, narzedzie nalezy
obshugiwad zgodnie z zamieszczonymi w ninigjsze)
instrukoji wskazowkami. Elektronarzedzia nie nalezy
udostepniac dzieciom, osobom nieposiadajacym
wystarczajace] wiedzy lub nigzdolnym do jego
prawidtowe] obstugi.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy.

Malezy upewnié sig, & w poblizu migjsca pracy nie
znajduja sie osoby nieupowaznions, zwlaszeoza dzieci.
Elementy narzedzia.

Wazystkie pokrywy i sruby sa waznymi elementami
elektronarzedzia - nie nalezy ich demontowac. e
wzaleddw bezpisczenstwa nie dokonywad zadnych
modyfikacji narzedzia.

W przypadku dokonania jakichkeolwisk modyfikacji nie
uzywac narzedzia.

Przed uzyciem skontrolowaé narzedzie.

Przed kazdym uzyciem narzedzia nalezy upswnic sie,
ze wszystkie sruby sg dokrecone a wszystkie elementy
znajduja sie we wlasciwych migjacach | nie sg
uzzkodzone lub zardzewiate.

Przecigzanie narzedzia moze spowodowac wypadeb.
Malezy pamietac, Ze przeciqzanie narzedzi oraz
akcesoridow nie tylko prowadzi do ich uszkodzenia, ale
stwarza réwniez niebezpieczenstwo.

W przypadku nieprawidiowe] pracy nalezy
natychmiast zaprzestac uzytkowania narzedzia.
Jezel urzadzenie nie dziata prawidiowo, nalezy zwrocic
sig do specjalisty, kiory podda je kontrolii serwisowaniu.
Nalezy dbac o elektronarzedzie.

Zachowac ostrognosc - w wyniku upuszczenia lub
uderzenia narzedzia obudowa moze ulec
znieksztalceniu, peknieciu lub innym uszkodzeniom.
Unikad zarysowan | zadrapan obudowy. Wszelkie
peknigcia stanowig zagrozenis ze wzgledu na wysokis
cignienie we wnetrzu narzedzia.

Jezeli na narzedziu pojawi sig pekniscie lub z miejsca
pekniecia ulatnia sie powietrze, nalezy zaprzestad
uzytkowania urzadzenia.

Prawidlowa konserwacja wydluza zywetnoseé
narzedzia.

Malezy dbaé o elektronarzedzie i utrzymywas je w
czystosci.

Regulame kontrole narzedzia s niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Dla bezawaryjnej | bezpiecanej pracy nalezy regularnie
kontrolowad stan elektronarzedzia.

W razie koniecznosci naprawy lub wymiany czesci
nalezy zwroci¢ sie do autoryzowanego punktu
SErWISowWego.

Elektronarzedzie nalezy serwisowac wylacznie w
autoryzowanych punktach serwisowych. Uzywac
wyltacznie orvginalnych czesci zamiennych.
Przechowywac elektronarzedzie w odpowiednim
miejscu.

Jezeli narzedzie nie jest uzywane, nalezy
przechowywad je w suchym, niedostepnym dla dziec

13.

PolskKi

migjscu. Aby zabezpieczye narzedzie przed rdza, przez
otwor polaczeniowy weza nalefy wprowadzic do jego
wnetrza ok. 2 em® oleju.

Lamieszczony w niniejsze] instrukeji schemat
budowy narzedzia jest przeznaczony wylacznie dla
pracownikow autoryzowanych punktow
serwisowych.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE PRACY ZE
ZSZYWACZEM

1.

Wilasciwa obsluga gwarantuje bezpieczenstwo
pracy.

Marzedzie jest presznaczone do zszywania drewna i
podobrych materiatéw. Uzywad wytacznie zogodnie z
prZeznacIenism.

Malezy upewnié sig, Ze cisnienie powietrza jest
zgodne z cisnieniem znamionowym.

Zasilane sprezomym powistrzem narzedzia do taczenia
elementdw nalezy podtaczadé wyltacznie do Zrddet
sprezonego powietrza, ktérych maksymalne
dopuszczalne cignienie moze zostad przekroczone o nie
wigce] niz 10%, co moZna osiagnac np. dzieki
zastosowaniu zaworu redukcyjnego z zaworem
hezpieczenstwa cignienia minusowego,

(W przy padku modelu NS008AC2 110% maksymalnego
dopuszczalnego cignienia wynosi 9,1 bar = 130 psi.)

Aby zmniejszyé poziom hatasu oraz zuzycie i
zminimalizowac rvzyko awaril, zasilane sprezonym
powistrzem narzedzia do taczenia elementdw nalezy
obslugiwad z najnizezym cisnieniem wymaganym do
danej pracy.
Nigdy nie uzywac sprezonych gazow innych niz
powietrze.
Migdy nie uzyvwac sprezonego dwutlenku wegla, tlenu
lub innych gazdw z pojemnikdow cisnieniowych!
Ryzyko zaplonu lub wybuchu.
Podczas zszywania moga powstawac iskry, dlatego nie
nalezy pod zadnym pozorem uzywac narzedzia w
poblizu lakierow, fark, benzyny, rozpuszozalnikow,
paliw, gazu, klgjéw i innych substancji mogacveh ulec
zaptonowi lub wybuchowi.
Mosié okulary ochronne (gogle).
QOperator oraz osoby znajdujace sie w poblizu migjsca
pracy powinny nosic okulary ochronne.
Fragmenty zszywek lub zszywki, ktére nie zostaly
prawidtoweo white stwarzaja zagrozenie dla oczu.
Qkulary ochronne sa dostepne w sklepach z
narzedziami. Malezy zawsze nosié okulary ochronne
podeozas pracy z narzedziem. MNosié okulary ochronne
lub maski zakladane na okulary korekoyine.
Pracodawcy powinni wymagac od pracownikow
uzywania ockularéw ochronnych.
Uzywac shuchawek ochronnyeh i kaskow.
Podczas zezywania nalezy nosic stuchawki ochronne
lub zatyczki | kask. Malezy upewnié sie, ze osoby
przebywajace w poblizu réwniez nosza wyposazenie
ochronne.
Pracujgc w grupie nalezy zachowac szeczegolng
ostroInosc.
Mieprawidlowo white zszywki moga stwarzac zagrozenie
dla csdob znajdujacych sie w poblizu. Malezy dbac o
bezpieczenstwo osdb przebywajaoych w migjscu pracy.
Uzywac rszywacza w bezpieczng) odlegtesct od innych
pracownikow.
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